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ESTADO PANEL INDICADOR HoRraY
DEL PROGRAMA  INFORMATIVO DE VENTANA FECHA ACTUAL
ACTIVA

La pantalla tactil del controlador Smart
puede ser operada con quantes de litex

ESTUFA DE CONVECCION NATURAL

Ref. 8303

CARACTERISTICAS GENERALES

* Construccion interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
* Puerta sélida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
* Proteccion contra sobretemperatura clase 2.0 segiin DIN 12880.
* Puerto USB y LAN. Resolucién 0.1°C.
* Pantalla tactil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:

* Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
* Funcién de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
* Repeticién de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
* Funcién de retardo de inicio.
*Visualizacion de los parametros durante el proceso.
*Vista previa de datos en forma de tabla y gréfico.
* Registro del valor minimo, medio y méximo de la temperatura de cada segmento.
* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
* Funcién de auto-diagnéstico.
* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
* Sistema de control de fallo de la alimentacién (el programa contintia después de restaurar la
energia).
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* Bandejas de alambre incluidas 2, posibilidad de colocar 5. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

* Temporizador digital.
* Reloj indicador de tiempo real.
* Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.

Fabricado segun directivas CE.

Capacidad | Dimensiones An x Al x F M. atiles An x AL x F Temperatura | Pot. Nom (W)

8303 75L. 590 x 850 x 620mm. 400 x 530 x 360mm. = 60 Kg. = Hasta 300°C 1700

Accesorios

Puerta con ventana

8300-02  ®/ Bandeja rejilla

8300-03 Bandeja Perforada

8300-04 Bandeja rejilla reforzada

8300-05 Carriles reforzados

8300-06 @ Contador de puerta abierta

8300-08 Base con ruedas (segun modelos)

8300-09 Filtro EPA

8300-10 Ruedas diferentes tipos

8300-11 Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo

s estufas
ALY

P2, -3-. @
A

suaAo Suikip 130

TIf. 916 113584 - Fa.916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es BUNSEN

BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPANA m

O CERTIFIED



mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es

	estufa de convección natural
	Ref. 8303


